ECOPLUS
TAVUK KAFESI
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Kat Sayisi 4 6 7 10 12 14 E-
A (mm) 2530 3745 4335 — _ _ ; EEI
B (mm) 2790 4000 4590 — — — ll
C (mm) 1223 1223 1223 1223 1223 1223 — || T .
D (mm) 1600 1600 1600 1600 1600 1600 m '
E (mm) 590 590 590 590 590 590 TAVUK KAFEsi ' _
F (mm) — — — 3670 4270 4865 g ! —
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G (mm) — — — 6896 8150 9322 = e 1
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ECOPLUS TAVUK KAFESI

UNITE YEMLEME SISTEMI

Ecoplus Yumurtaci Tavuk Kafesi Sistemlerinde 2.4 m uzunlugundaki her bir Gnitede 8 g6z

bqur]maktadlr.'EBijzler tel t_)ir ara bdlme duvarlari ile birbirlerinden ayrilmaktadir. G6z yuksekligi Yumurta tavugu kafeslerinde en énemli faktérlerden yemin
yemlikten yemlige 59 cm'dir. yumurtaya déniisiim orani, Ecoplus Yumurta Tavugu Kafes
) ) _ - o Sistemlerinde maksimum duzeye ulastirilmistir.
Sistem, her 60 cm’de bir "U profil" ayaklarla desteklenmistir. Saglam yapili konstriksiyonu
sayesinde, 3 kattan 8 kata kadar platformsuz ve ilave destek elemani gerekmeksizin, 14 kata kadar Sistem, verimliligin en Ust dlzeye ulagtiriimasi igin dizayn
da platform kullanilarak moduler olarak kurulabilir. 150 m’ye kadar problemsiz c¢aligabilen bir edilmistir. Otomatik yem arabali yemleme sistemi, yemin ayar
sistemdir. aparatlari ile homojen, guvenli ve hizl bir sekilde dagilimini
sagdlar.

Zincirli yemleme sistemi opsiyonel olarak mugterilere
sunulmaktadir.

SULAMA SISTEMI

Merkezde bulunan nipel sulama
hatti ve her gozde bulunan iki gelik
nipel, her tavugun suya kolayca
ulasmasina imkan verilir. 45 mm
derinlige sahip "V Damlalik Kanal"
ile gubrenin kuru kalmasi saglanmis
olur.

KAFES GOZLERI

Gubre, her katta bulunan Poly Propilen
(PP) gubre bantlari ile tamami galvanizli,
B8 saglam ve gUgcli konstriiksiyonlu glibre sevk
sistemi ve kauguk kapli tamburlar vasitasi
ile, kafeslerin altindan temizlenir. Bu guglu
ve saglam yapli, daha uzun surede ve daha
uzun mesafelerde glbrenin kolayca
temizlenmesini saglar.

Kafes gozlerinin tasariminda maksimum verim ve hayvan konforu g6z énunde tutulmus ve tek elle
acilabilen surmeli kafes kapaklari ile, hayvanlara tek elle ve kolayca ulasilabilmesi saglanarak zaman
ve isgucu kazanci saglanmistir.

Ozel tasarlanmis alt hasir teli ile, temiz ve kiriksiz yumurta elde etmenin yani sira, yumurtaci
tavuklar icin rahat ve konforlu bir zemin olusturulmustur.

YUMURTA TOPLAMA

: JI Asansorlu yumurta toplama
sistemi ile yumurtalar guvenle,

| = k|r|k ve catlak orani minimum
dizeyde tutularak toplanir. Poly

‘ ! | . Propilen (PP) bantlar ile kafesten
: ‘Jj = tasinan yumurtalar plastik bantli

konveyor ile yumurta odasina
gotaralur.
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